
Schreibarbeitsplätze 
in Untersuchungsräumen
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Umluft



offenes Fach mit Auszug für 
Geräte (max.: 390 mm breit, 
500 mm tief, 330 mm hoch),
Rückwandausschnitt, 
1 Schublade Gr.4; (ohne Geräte)
n BU061 67 045 5071G

Formulareinsatz 7 Fächer 
DIN A4quer, schwarz                   
n W3063 70120
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Schreibarbeitsplätze in Untersuchungsräumen
Unterschränke und Zubehör

Schreibarbeitsplätze können freistehend, einseitig an der Wand stehend oder in der Fortführung einer 
Arbeitseinheit verbaut werden.
Unterschränke und Zwischenfächer: Stahlblech pulverbeschichtet (Modellreihe -B-), Farben wählbar 
nach Becker-Farbauswahl. Unterschränke serienmäßig mit einer Sockelhöhe von 100 mm.
Wandwinkel, Wandkonsolen, Stützfüsse oder Tragrahmen können je nach Positionierung zum Einsatz 
kommen. Lieferbar in Stahlblech pulverbeschichtet oder Chromnickelstahl.
Die notwendige Schreibtischarbeitsfläche wählen Sie individuell nach dem Becker Lieferprogramm 
Tischplatten. Empfehlenswert ist eine Tischplattentiefe ab ca.700 mm. Für die Kabelführung ist in der Tischplatte 
eine Durchführungsdose aus Kunststoff ø 80 mm vorgesehen, alternativ in Edelstahloptik lieferbar.

Unterschrank für Hängemappen
450 x 670 x 710 mm hoch

2 Sonderschub-
laden Gr. 6 mit
CNS-Schienen 
zur Aufnahme von
Hängemappen 
DIN A4quer bis 
zu einer Höhe 
von 270 mm
(ohne Mappen)

Unterschrank
450 x 670 x 710 mm hoch

1Schublade Gr. 2
1Schublade Gr. 3
1Sonderschub.Gr.7
mit CNS-Schienen 
zur Aufnahme von 
Dokumentations-
mappen DIN A4quer
bis zu einer Höhe 
von 320 mm
(ohne Mappen) 

Unterschrank für PC
375 x 670 x 710 mm hoch

1 Auszugstablett mit Utensilienablage 
11 Fächer; 1 Flügeltür, Rückwand-
ausschnitt, Lüftungsöffnung
(max. Gerätegröße: 290 mm breit, 
500 mm tief, 490 mm hoch, ohne Geräte)
n BU061 67 038 3901LT +W3063 70110 (Tür LA)
n BU061 67 038 3901RT +W3063 70110 (Tür RA)

Zwischenfach einschalig                                
n 551 67 038

Lüftereinbausatz mit Lüfterabdeckung 
außen, anschlußfertig mit Netzstecker
n PAM500

Im Bereich des 
Rückwandausschnittes
sind entsprechende Ver-
sorgungsanschlüsse für
das Gerät vorzusehen.

Im Bereich des 
Rückwandausschnittes
sind entsprechende Ver-
sorgungsanschlüsse für
das Gerät vorzusehen.

Unterschrank
450 x 670 x 710 mm hoch

1 Schublade Gr. 2 
2 Schubladen Gr. 3
1 Schublade Gr. 4
n BU061670457043

Unterschrank für Drucker/Geräte
450 x 670 x 710 mm hoch

n BU061 67 045 7034Hn BU061 67 045 7020H

Unterschrank 300 x 670 x 710 mm hoch
1 Schublade Gr. 3
1 Flügeltür passend für DIN A4
Schütten (ohne Schütten)
n BU061 67 030 3800L (Tür LA)
n BU061 67 030 3800R (Tür RA)

Schubladen-
einsatz, 5 Fächer
n W3064 73061

Unterschrank 375 x 670 x 710 mm hoch
1 Schublade Gr. 3
1 Flügeltür 
n BU061 67 038 3000L (Tür LA)
n BU061 67 038 3000R (Tür RA)

Zwischenfach einschalig
n 551 67 038

Formulareinsatz
ab Schublade Gr. 3

n W3063 70120
Schubladeneinsatz 7 Fächer
ab Schublade Gr. 2 
n W3064 74561
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Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH . Anzenkirchener Straße 4 . 84371 Triftern . Germany
Telefon +49 (0)8562 9605-0 . info@becker-triftern.de . www.becker-triftern.de


