Zwischen den Raumlichkeiten zur Ubergabe
von Endoboxen und Endo-Transportwagen.

»  Praktisch und flachenbutndig im Mauer-
werk oder in der Schrankanlage integriert.

P Aus Chromnickelstahl oder Stahlblech
pulverbeschichtet.

»  Individuell nach Ihren Anforderungen.

Waschbarer Transport-
wagen, geschlossen -
fragen Sie uns danach.

BECKER
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BECKER HANDWASCHBECKEN aeroSTOP®

Hygiene beginnt mit dem Handewaschen.
In Studien ist nachgewiesen, dass sich

mit rickwartig gelegenen Ablaufen die
Kontamination im Becken reduziert.

P Das BECKER Handwaschbecken
aeroSTOP® mit dem speziellen
Ablaufist in Chromnickelstahl und in
Mineralwerkstoff Varicor® erhaltlich.

P Wandverkleidung zur Anbringung
von magnetischem Zubehor der
BECKER MAGNES Serie.

BECKER UNTERTISCH-DOSIERGERAT
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Dieses Dosiergerat hat ein Mehr an Features.

Getrennte FUhrung von Chemie und Wasser bis nach dem Auslaufhahn
Hygienisch praktisch im Schrank verbaut

Displaygesteuert

Hygienespulung

Chemieneutral

Fur exakt validierte Reinigungsmenge und -l16sung
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BECKER-ENDOSKOPBECKEN

Das Endoskop ausgestreckt im Becken prufen,
reinigen und bursten zu kdnnen, schiutzt das
Personal, das Endoskop sowie letztendlich den
Patienten und den Arzt.

P Dieses Becken kann in festmontierten
Mébelanlagen, aber auch in Lifttischen mit
individuell einstellbarer Hohe untergebracht
werden.

P Das optimierte Becken bietet weitere Vorteile,
die sich vom Fullstand bis zur Endreinigung
erstrecken.

P Angemessene Wasser-Chemie-Lésung:
ca. 32 Liter bei 9 cm Fullhdhe

BECKER ABSAUG- UND SCHUTZSYSTEM

Die Umsetzung hoher hygienischer Standards - ist eines unserer

Leitziele. Personal kann vor Aerosolen, hei3en Dampfen und
Chemikalien geschutzt werden.

4 Bei baulich eingeschrankten Raumen ist mit aufgesetzten
Kanalen und einer Umluftabsaugeinheit die Filterung der
Luft realisierbar.

MI'III!IIIIlIIIIIIIIIIIIIIII!III[IIIIIIIIIII' gl } Die Kanale kdnnen auch an die bauseitige Absaugung

angeschlossen werden - auch bei Lifttischen.

4 Die Statusanzeige der Umlufteinheit befindet sich gut
sichtbar an der Schrankfront.

4 Der BECKER Abluftkanal ist einfach zu reinigen und zu
desinfizieren.

Anforderungen an die Hygiene werden im reinen Bereich
weitergefuhrt.
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Alle Modelle der Lagerschranke sind zur hangenden
Lagerung der Endoskope vorgesehen.

Ausziehbare Trennwande erleichtern das Handling.

Magnetische Endoskophalterungen der Serie FlexFix
werden individuell angebracht.

Diese Halterungen passen sich bei Bedarf an eine
Endoskop-Neuausstattung an.

LAGERSCHRANK FUR VERBRAUCHS-
MATERIALIEN UND ZUBEHOR

Mit unseren modularen Systemen
bleiben Sie langfristig flexibel,
anpass- und erweiterbar.

P Mit Ablagen, Schubfachern
und speziellen Lagerungs-
systemen stellen Sie sich
Ihre Kombination nach Ihren
Bedurfnissen individuell zu-
sammen.




